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M12 FID-202X  |  M12 FUEL™ ¼″ compacte
hex slagschroevendraaier

Onbelast toerental
(omw/min)

0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300

Machine opname ¼″ Hex

Slagfrequentie (per min) 0 - 4000

Max. koppel (Nm) 147

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1

Kit inbegrepen 2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, HD
Box

Artikelnummer 4933459823

Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer
vermogen in een compacter formaat van 130 mm

REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde
digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als
accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting)
blijven behouden

4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om te
kiezen tussen drie verschillende snelheden en
koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure
accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties
voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

¼″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
bits

Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-
werktijd aan


